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eter Lyngdorf darf sich riihmen, mit dem Tact bereits r998

den ersten audiophil ernst zu nehmenden digitalen Voll-

verstdrker geschaffen zu haben. Ernst zu nehmend deshalb,

weil es dem NewcomerThct, dessen aktuelleVariante Millennium

heif3t, gelungen war, klanglich aufAnhieb mit preislich vergleich-

ba re n analo gen Verstirker n gleichzuziehen. E ine rei fe Lei stun g.

Dass sich digitale Verstirker unter High-Endern bislang nicht

durchsetzen konnten, sondern eher ein Nischendasein fristen,

liegt sicherlich an deren starker Fixierung auf Analoges im Allge-

meinen und an der iberwiegenden Mehrzahl analoger Quellen-
gerdte im Speziellen, aber auch an der Tatsache, dass CD-Player

dank eingebautem Wandler eben auch analoge Signale ausgeben.

Angesichts der grof3en Mehrheit analoger Quellen ist es schwer

vermittelbar, weshalb deren analoge Ausgangssignale vor der Ver-

stArkung in einen digitalen Signalfluss umgesetzt werden sollen.

Eine komplett andere Situation ergibt sich hingegen, wenn man

auf digitale Raumklangkorrektur setzt, die digitale beziehungs-

weise digitalisierte Audiosignale zwingend voraussetzt.

Auch aufdiesem Gebiet hat Peter Lyngdorf Pionierarbeit gelei-

stet. Zwischenzeitlich gibt es eine digitale Raumklangkorrektur

(Room Perfect Modul, r.8oo Euro) auch als Ausstattungsvariante

ftir seinen digitalen Verstdrker TDA zzoo (1.5oo Euro), gewisser-

ma8en eine abgespeckte und kostengiinstigere Variante des Mil-

lennium (hifi & records 4l9g\. Als begeisterter AnhAnger digita-

ler Raumklangkorrektur freue ich mich schon heute darauf, den

entsprechend ausgeriisteten TDA zzoo demnichst testen zu di.ir-

fen. Zundchst aber haben wir uns den TDA zzoo ohne Raum-

klangkorrektur-Einschub in die Redaktion stellen lassen, um uns

vom aktuellen Stand der digitalen Verstirkung i la Peter Lyngdorf

ein (Klang-)Bild zu machen, vor allem aber um zu checken, wie

sein frisch auf den Markt gekommener erster CD-Player, der CD-

r, im Verbund mit dem digitalen VerstArker aufspielt, ia ob er gar
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stecken jede Menge Eigenentwicklungen.
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in der Lage ist, im Einklang mit diesem so etwas wie

Synergie frei zu setzen. Vorrangig wollen wir uns an

dieser Stelle jedoch auf den CD-r konzentrieren.

Besonders stolz ist man im Hause Lyngdorf Au-

dio auf die Thtsache, dass der CD-I eine Eigenent-

wicklung und nicht etwa ein zugekauftes OEM-

Produkt ist, das lediglich an das Design der eigenen

Produktlinie angepasst wurde. Eigenentwicklung

heif3t im Falle von CD-Playern regelmd3ig, dass das

Laufwerk von einem der wenigen Hersteller und

der Digital/Analogwandlerbaustein und immer

hdufiger auch der Abtastratenwandler von einem

Halbleiterproduzenten bezogen werden. Der Rest

des Players - Netzteil, Thkterzeuger, analoge Aus-

gangsstufen und zum Teil auch Software - stam-

men aus eigenem Hause. Bei Lyngdorf Audio be-

ginnt der eigene Ansatz schon am Eingang des

Netzteils, an der Netzfilterung. Ein bestimmtes

MaB an Filterung ist per EU-Richtlinie mit dem Ziel

vorgeschrieben, die Verschmulzungdes Stromnet-

zes durch digitale Geritschaft zu minimieren. Die

klangliche Auswirkung der Filterung interessiert

die europdischen Behcirden weniger. Genauer ge-

sagt iiLberhaupt nicht. Lyngdorf allerdings sehr

wohl, weshalb das Netzteil-Frontend des CD-r nicht

nur EU-konform mdglichst wenig Stiirsignale ins

Netz entldsst, sondern auch umgekehrt mdglichst

wenig Strirsignale aus dem Netz in den CD-r ein-

dringen ldsst. Aus eben diesem Grund ist auch das

gesamte metallische GehAuse sorgfiiltig so kon'

struiert, dass all seine Bestandteile, inklusive Riick-

wand, auf Massepotential liegen. Auf diese Weise

verspricht man sich, Ruhe ins Klangbild zu brin-

gen, die im englischen Sprachraum unter >Black

Background. liuft. Das eigentliche Netzteil basiert

auf einem Ringkerntrafo und sorgfdltig gesiebten

und geregelten Sekundirspannungen zur getrenn-

ten Versorgung digitaler und analoger Schaltkreise.

WAhrend heutzutage verbreitet Universallaufwer-

ke in CD-Playern zum Einsatz kommen, schwcirt

man bei Lyngdorf Audio auf reine CD-Laufwerke

Ge\ruinnertyp
1 3


